(Nota de la persona que elabora las especificaciones: El propósito de esta especificación de guía es ayudar al especificador a caracterizar correctamente los productos de tablero de yeso y su instalación.  El especificador tendrá que editar las especificaciones de la guía para adaptarlas a las necesidades de cada proyecto.  Póngase en contacto con un representante de CertainTeed para recibir ayuda en la selección de los productos correspondientes.  En toda la especificación de guía hay notas del especificador que ayudan a editar el archivo:  El término Arquitecto se utiliza en todas estas especificaciones como guía y se puede editar y leer como “Profesional del diseño”, “Ingeniero”, “Propietario” u otra denominación adecuada necesaria para el proyecto específico.
En el texto de la especificación se ha hecho referencia a los números y títulos de la Sección MasterFormat 2004, el especificador tendrá que coordinar estos números y títulos con las secciones del proyecto específico.  Se han usado paréntesis []; “Y/O” y “O” para indicar cuando es necesaria una selección.

SECCIÓN 09 29 00
TABLERO DE YESO
PART 1 -  GENERAL
1.1 LA SECCIÓN INCLUYE
A. Paneles de pared con tableros de yeso 
B. Sofito de tablero de yeso y paneles de plafón
C. Accesorios y Molduras
1.2 REFERENCIAS
A. ASTM International (ASTM)
1. ASTM C473: Métodos de prueba estándar para pruebas físicas de productos de panel de yeso.
2. ASTM C 475: Especificación estándar para la utilización de compuesto y cinta de junta en el acabado de tablero de yeso.
3. ASTM C 514: Especificaciones estándar para la utilización de clavos en la aplicación de tableros de yeso.
4. ASTM C 665: Especificación estándar para el aislamiento térmico con manta de fibra mineral para la construcción de esqueletos livianos y alojamientos fabricados.
5. ASTM C 840: Especificación estándar para la aplicación y el acabado de tableros de yeso.
6. ASTM C 954: Especificación estándar para el uso de tornillos perforadores de acero en la aplicación de productos de tabique de yeso o bases de yeso de metal a montantes de acero de 0,033 pulg. a 0,112 pulg. de espesor.
7. ASTM C 1002: Especificación estándar para tornillos roscadores y autoperforadores de acero utilizados en la colocación de productos de tabique de yeso o bases de yeso de metal a montantes de madera o acero.
8. ASTM C 1047: Especificación estándar para accesorios para plancha de yeso de muro y base de yeso enchapada.
9. ASTM C 1396: Especificación estándar para tablero de yeso.
10. ASTM C 1629: Clasificación estándar para productos de panel de yeso de interior resistente al uso continuado y paneles de cemento reforzados con fibra. 

11. ASTM D 3273: Método de prueba estándar para evaluar la resistencia al desarrollo de moho en la superficie de revestimientos interiores en una cámara ambiental. 
B. Asociación de Yeso:
1. GA-214: Niveles recomendados de acabado en tablero de yeso
2. GA-216: Aplicación y acabado de tablero de yeso.
3. GA-231: Evaluación de daños ocasionados al tablero de yeso por el agua.
4. GA-238: Lineamientos para evitar el desarrollo de moho en el tablero de yeso.
1.3 ENTREGAS
A. Consulte la Sección [01 33 00 Procedimientos de Entregas]  [insertar número y título de sección].
B. Datos del Producto: Enviar la literatura técnica actual del fabricante para cada componente.
C. Muestras: 

1. Tablero: Enviar una muestra de cada producto de panel especificado, [6 pulgadas cuadradas] [insertar tamaño].
2. Moldura: Enviar una muestra de cada tipo de moldura especificada, [12 pulgadas de largo] [insertar tamaño].
3. Textura: Enviar muestra [12 pulgadas cuadradas] [insertar tamaño] del tablero de yeso revestido y texturado.
D. Envíos con Garantía de Calidad
(Nota del especificador: ELIMINAR los requisitos para la entrega del Informe de Prueba, Datos de Diseño cuando se usa una especificación patentada y la misma se puede mantener.    MANTENER los requisitos para la entrega del Informe de Prueba, Datos de Diseño cuando se pueden entregar otros productos en substitución). 
1. Proveer productos fabricados en Norteamérica solamente.
2. Informes de Prueba, Datos de Diseño: Proveer informes de prueba del fabricante que indiquen el cumplimiento por parte del producto de los requisitos indicados.
3. Instrucciones del Fabricante: Proveer las instrucciones de instalación escritas del fabricante.
E. Envíos de Cierre
1. Consulte la Sección [01 78 00 Envíos de Cierre]  [insertar número y título de la sección].
1.4 GARANTÍA DE CALIDAD
A. Idoneidad: El instalador deberá tener experiencia en instalación de tableros de yeso bajo condiciones similares.
B. Maquetas:  

1. Instalar la maqueta usando productos de yeso aprobados, incluidos los elementos de fijación y accesorios afines conforme a las recomendaciones e instrucciones actuales impresas del fabricante.
a. Tamaño de la maqueta: [10 pies por 10 pies] [insertar tamaño].
b. Maqueta para [[cada] nivel [designado] de material de acabado del tablero de yeso expuesto] Y/O [[cada] acabado texturado [designado] indicado]
c. Substrato de la maqueta: Hacer coincidir la construcción del montaje.
d. La maqueta puede [o no] quedar como parte de la obra.
1.5 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
A. Entregar los materiales en los envases originales del fabricante, indicando nombre del producto y fabricante.
B. Almacenar el yeso de acuerdo con GA-238 y las recomendaciones del fabricante.
1.6 CONDICIONES DEL PROYECTO
A. De acuerdo con ASTM C 840.
PART 2 -  PRODUCTOS
(Nota del especificador: La información del producto es propiedad de los productos CertainTeed Gypsum, Inc.) 
2.1 FABRICANTE
A. Base del Diseño: CertainTeed Gypsum, Inc.; 4300 Best Cypress Serret, Suite 500, Tampa, FL 33607; 1-800-233-8990 (1-866-427-2872); www.certainteed.com
B. Diseño Equivalente:  Entre los fabricantes de productos con un diseño equivalente se pueden incluir, sin limitación:
1. Nacional Gypsum Company
2. USG Corporation 

2.2 PANELES DE PARED CON TABLERO DE YESO
A. Productos de Tablero de Yeso Estándar
1. Tablero de Yeso Normal: Núcleo fraguado sólido de panel con núcleo de yeso revestido en papel.  Cumple con ASTM C1396.
a. Base del Diseño: ProRoc®  Normal o Evenwall, fabricado por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: [1/2 pulgada] [1/4 pulgada] [3/8 pulgada]
c. Ancho: [48 pulgadas] [54 pulgadas] [48 pulgadas o 54 pulgadas]
d. Longitud: [8 pies] [9 pies] [10 pies] [12 pies] [Usar la longitud más larga disponible para evitar las juntas]
e. Bordes: [Cuadrados] [Redondeados] [Cónicos] [Evenwall]

2. Tablero de yeso con clasificación de resistencia al fuego: Panel con núcleo de yeso que tiene un núcleo especialmente formulado para el uso en diseños tipo X resistentes al fuego.  Cumple con ASTM C 1396.
a. Base del Diseño: ProRoc®  Tipo X o Evenwall Tipo X, fabricado por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: 5/8 pulgada
c. Ancho: [48 pulgadas] [54 pulgadas] [48 pulgadas o 54 pulgadas]
d. Longitud: [8 pies] [9 pies] [10 pies] [12 pies] [Usar la longitud más larga disponible para evitar las juntas]
e. Bordes:  [Cónicos] [Evenwall]
3. Tablero de yeso con clasificación contra el fuego: Panel de núcleo de yeso que tiene un núcleo resistente al fuego sólido y fraguado para el uso en diseños Tipo C resistentes al fuego.  Cumple con ASTM C 1396.
a. Base del Diseño: ProRoc®  Tipo C, fabricado por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: [1/2 pulgada] [5/8 pulgada]
c. Ancho: 48 pulgadas 

d. Longitud: [8 pies] [9 pies] [10 pies] [12 pies] [Usar la longitud más larga disponible para evitar las juntas]

e. Bordes:  Cónicos
B. Productos Resistentes a la Humedad y el Moho
1. Tablero de Yeso Resistente a la Humedad y al Moho: Panel de núcleo de yeso con núcleo mejorado formulado para resistir la humedad y el moho; revestido con papel resistente a la humedad y el moho en los bordes delanteros, posteriores y largos.   Cumple con ASTM C1396.
a. Base del Diseño: ProRoc® Resistente a la Humedad y al Moho con Tablero de Yeso M2TECH™ fabricado por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: ½ pulgada
c. Ancho: [48] [54] pulgadas
d. Longitud: [8] [10] [12] pies
e. Bordes: Cónicos
f. Resistencia al moho: Panel con clasificación de 10 (la clasificación más alta disponible) cuando se prueba conforme a ASTM D3273.
2. Tablero de Yeso Resistente a la Humedad y al Moho con Clasificación contra el Fuego: Panel con núcleo de yeso con núcleo mejorado formulado para resistencia a la humedad y el moho; para uso en diseños Tipo X con resistencia al fuego. Recubierto con papel resistente a la humedad y el moho en los bordes delanteros, posteriores y largos.  Cumple con ASTM C1396.
a. Base del Diseño: ProRoc® Resistente a la Humedad y al Moho con Tablero de Yeso Tipo X M2TECH™ fabricado por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: 5/8 pulgada
c. Ancho: [48] [54] pulgadas
d. Longitud: [8] [10] [12] pies
e. Bordes: Cónicos
f. Resistencia al moho: Panel con clasificación de 10 (la clasificación más alta disponible) cuando se prueba conforme a ASTM D3273.
C. Productos Resistentes a la Humedad
1. Tablero de Yeso Resistente al Agua: Panel con núcleo de yeso que tiene un núcleo resistente al agua mejorado para el uso detrás de azulejos en áreas húmedas. Cumple con ASTM C1396.
a. Base del Diseño: ProRoc®  Resistente a la Humedad, fabricado por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: 1/2 pulgada
c. Ancho: 48 pulgadas 

d. Longitud: [8 pies] [9 pies] [10 pies] [12 pies] [Usar la longitud más larga disponible para evitar las juntas]

e. Bordes:  Cónicos
2. Tablero de Yeso Resistente al Agua con Clasificación contra el Fuego: Panel de núcleo de yeso con mejorada resistencia al agua y el fuego para uso en diseños Tipo X resistentes al fuego.  Cumple con ASTM C 1396, Tipo X.
a. Base del Diseño: ProRoc®  Tipo X Resistente a la Humedad, fabricado por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: 5/8 pulgada
c. Ancho: 48 pulgadas 

d. Longitud: [8 pies] [9 pies] [10 pies] [12 pies] [Usar la longitud más larga disponible para evitar las juntas]
e. Bordes:  Cónicos
D. Productos Especiales
1. Tablero de Yeso Flexible: Panel con núcleo de yeso que tiene un núcleo mejorado para la flexibilidad; cumple con ASTM C 1396.
a. Base del Diseño: ProRoc® Flex ¼”, fabricado por CertainTeed Gypsum, Inc.

b. Espesor: 1/4 pulgada

c. Ancho: 48 pulgadas 

d. Longitud: [8 pies] [12 pies] [Usar la longitud más larga disponible para evitar las juntas]
e. Bordes:  Cónicos

E. Productos de Alto Rendimiento
1. Tablero de Yeso Resistente al Uso Continuado con Clasificación contra el Fuego: Panel con núcleo de yeso que tiene un núcleo mejorado para brindar resistencia al uso continuado para uso en diseños Tipo X con resistencia al fuego.  Cumple con ASTM C 1396, Tipo X.
a. Base del Diseño: ProRoc®  Tipo X Resistente al Uso Continuado, fabricado por CertainTeed Gypsum, Inc.

b. Espesor: 5/8 pulgada

c. Ancho: 48 pulgadas 

d. Longitud: [8 pies] [10 pies] [12 pies] [Usar la longitud más larga disponible para evitar las juntas]
e. Bordes:  Cónicos 

2. Tablero de Yeso Resistente al Uso Continuado con Clasificación contra el Fuego: Panel con núcleo de yeso que tiene un núcleo mejorado para brindar resistencia al uso continuado para uso en diseños Tipo C con resistencia al fuego. Cumple con ASTM C 1396.
a. Base del Diseño: ProRoc®  Tipo C Resistente al Uso Continuado, fabricado por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: 1/2 pulgada
c. Ancho: 48 pulgadas 

d. Longitud: [8 pies] [10 pies] [12 pies] [Usar la longitud más larga disponible para evitar las juntas]
e. Bordes:  Cónicos
3. Tablero de yeso Shaft Liner con clasificación de resistencia al fuego: Panel shaftwall con núcleo de yeso que tiene núcleo mejorado resistente al fuego. Cumple con ASTM C 1396 Tipo X.
a. Base del Diseño: ProRoc® Tipo X Shaftliner, fabricado por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: 1 pulgada
c. Ancho: 24 pulgadas 

d. Longitud: [8 pies] [10 pies] [12 pies] [Usar la longitud más larga disponible para evitar las juntas]

e. Bordes:  Doble Biselado
4. Tablero Shaft Liner de Yeso Resistente a la Humedad y al Moho con Clasificación contra el Fuego: Panel shaftwall con núcleo de yeso que tiene núcleo mejorado resistente al fuego, recubierto con papel resistente a la humedad y el moho en los bordes delanteros/posteriores y largos. Cumple con ASTM C 1396 Tipo X.
a. Base del Diseño: ProRoc® M2TECH™ Tipo X Shaftliner Resistente a la Humedad y al Moho, fabricado por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: 1 pulgada
c. Ancho: 24 pulgadas 

d. Longitud: [8 pies] [10 pies] [12 pies] [Usar la longitud más larga disponible para evitar las juntas]
e. Bordes:  Doble Biselado
F. Productos con Base de Yeso:
1. Base de Yeso Enchapada Normal: Panel torneado con núcleo de yeso que tiene papel frontal para el uso debajo de acabado con enchapado de yeso.  Cumple con ASTM C 1396.
a. Base del Diseño: ProRoc®  Base de Yeso Enchapada, fabricada por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: 1/2 pulg.
c. Ancho: 48 pulgadas.
d. Longitud: [8 pies] [9 pies] [10 pies] [12 pies] [Usar la longitud más larga disponible para evitar las juntas]
e. Bordes: [Cuadrados] [Cónicos]
2. Base de Yeso Enchapada con Clasificación contra el Fuego: Panel torneado con núcleo de yeso que tiene núcleo mejorado resistente al fuego para el uso debajo de acabado con enchapado de yeso en diseños Tipo X.   Cumple con ASTM C 1396, Tipo X.
a. Base del Diseño: ProRoc®  Base de Yeso Enchapada Tipo X, fabricada por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: 5/8 pulg.
c. Ancho: 48 pulgadas.
d. Longitud: [8 pies] [9 pies] [10 pies] [12 pies] [Usar la longitud más larga disponible para evitar las juntas]
e. Bordes: [Cuadrados] [Cónicos]
3. Base de Yeso Enchapada con Clasificación contra el Fuego: Panel torneado con núcleo de yeso que tiene núcleo mejorado resistente al fuego Tipo C para el uso debajo de acabado con enchapado de yeso en diseños Tipo X.   Cumple con ASTM C 1396, Tipo C.
a. Base del Diseño: ProRoc®  Base de Yeso Enchapada Tipo C, fabricada por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: 1/2 pulg.
c. Ancho: 48 pulgadas.
d. Longitud: [8 pies] [12 pies] [Usar la longitud más larga disponible para evitar las juntas]
e. Bordes: [Cuadrados] [Cónicos]
2.3 PLAFÓN DE TABLERO DE YESO Y PANELES DE SOFITO
A. Tablero de Sofito Exterior
1. Tablero de Sofito Exterior Normal: Panel de sofito con núcleo de yeso que tiene núcleo resistente al curvado. Cumple con ASTM C 1396.
a. Base del Diseño: ProRoc®  Tablero de Sofito Exterior, fabricado por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: 1/2 pulg.
c. Ancho: 48 pulgadas.
d. Longitud: [8 pies] [12 pies] [Usar la longitud más larga disponible para evitar las juntas]
e. Bordes: Cónicos
2. Tablero de Sofito Exterior con Clasificación contra el Fuego: Panel de sofito con núcleo de yeso que tiene núcleo mejorado resistente al fuego y el curvado para el uso en diseños resistentes al fuego. Cumple con ASTM C 1396, Tipo X.
a. Base del Diseño: ProRoc® Tipo X Tablero de Sofito Exterior, fabricado por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: 5/8 pulg.
c. Ancho: 48 pulgadas.
d. Longitud: [8 pies] [12 pies] [Usar la longitud más larga disponible para evitar las juntas]
e. Bordes: Cónicos
B. Tablero de Plafón Interior
1. Tablero de Plafón de Yeso Normal: Panel con núcleo de yeso que tiene núcleo mejorado resistente al curvado.  Cumple con ASTM C 1396.
a. Base del Diseño: ProRoc®  Plafón Interior, fabricado por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: 1/2 pulg.
c. Ancho: 48 pulgadas.
d. Longitud: [8 pies] [12 pies] [14 pies] [Usar la longitud más larga disponible para evitar las juntas]
e. Bordes: Cónicos
2. Bovedilla y Cornisa de Plafón de Yeso: Moldeo de perfiles para instalación en juntas de paredes y plafones. Cumple con ASTM C 1396.
a. Base del Diseño: Bovedillas y Cornisas Decorativas para Plafones, fabricados por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: [3/8 pulgada] [3/4 pulgada]
c. Ancho de Perfil:  [4-1/2 pulgada] [4-7/16 pulgada]
d. Longitud: [8 pies] [12 pies] [Usar la longitud más larga disponible para evitar las juntas]
e. Bordes: Cuadrados
3. Escalón de Plafón de Yeso: Tablero de yeso usado como escalones de base para la aplicación de la bovedilla y cornisa de plafón.
a. Base del Diseño: ProRoc®  Escalones Decorativos de Plafón, fabricado por CertainTeed Gypsum, Inc.
b. Espesor: 1/2 pulgada
c. Ancho:  4 pulgadas
d. Longitud: 8 pies
2.4 ACCESORIOS
A. Moldura Interior: Cumple con ASTM C 1047. 

1. Guardacantos
2. Perfiles Metálicos Galvanizados: [LC-Bead] [L-Bead] [U-Bead]
3. Junta de control
B. Elementos de Fijación:
1. Tornillos: [ASTM C 954] [ASTM C 1002] según la recomendación del fabricante de paneles.
2. Clavos: ASTM C 514 con cabezas, longitudes, configuraciones y acabado recomendados por el fabricante de paneles.
3. Adhesivo: recomendado por el fabricante de paneles.
C. Tratamiento de Juntas
1. Cinta: Cumple con ASTM C 475
2. Compuesto de Junta:  Cumple con ASTM C 475
D. Acabados Texturados
1. Imprimador
2. Textura de Pared: [Fina] [Media] [Gruesa]
3. Textura de Plafón: [Fina] [Media] [Gruesa]
E. Sellador
(Nota del especificador: Los selladores se pueden especificar en esta sección o en cualquier lugar de la División 07. Los párrafos EDITAR más abajo varían según el lugar de especificación del sellador). 
1. Consulte la Sección [07 92 00 Selladores de Juntas]  [insertar número y título de la sección].
Ó

2. Sellador Acústico: Del tipo anti secado, anti endurecimiento, anti descascarado, anti mancha de aplicación con pistola según la recomendación del fabricante de paneles.
F. Aislamiento
(Nota del especificador: El aislamiento se puede especificar en esta sección o en cualquier lugar de la División 07. Los párrafos EDITAR más abajo varían según el lugar de especificación del aislamiento acústico). 
1. Consulte la Sección [09 81 00 Aislamiento Acústico]  [insertar número de sección y título].
Ó
2. Aislamiento: ASTM C 665, Tipo I, mantas de aislamiento de fibra mineral sin revestimiento de membrana.
PART 3 -  EJECUCIÓN
3.1 EXAMEN
A. Examinar los paneles del tablero de yeso para determinar si hay daños y moho.  Instalar los paneles sin daños
B. Examinar el tablero de yeso según GA 231 para determinar si hay daños ocasionados por agua.
3.2 INSTALACIÓN
A. Cumple con [ASTM C 840] [GA 216]
3.3 ACABADO
A. General:  Cumple con [ASTM C 840] [GA 214 y GA 216]
1. Nivel 1: Sobretechos, corredores de servicio; sobre plafones
2. Nivel 2: Áreas de tablero con refuerzo de yeso y resistencia al agua debajo de azulejos; áreas expuestas en las que el aspecto no es importante.
3. Nivel 3: Áreas que recibirán revestimientos de textura media o pesados; coberturas de pared de grado pesado.
4. Nivel 4: Áreas que recibirán acabado de pintura brillante; coberturas de textura liviana; coberturas de pared livianas.
5. Nivel 5: Áreas que recibirán pintura brillante o semi brillante; condiciones críticas de iluminación.
3.4 PROTECCIÓN
A. Proteger los productos instalados del daño durante el resto del período de construcción.
B. Retirar y reemplazar los paneles dañados. 
FIN DE LA SECCIÓN
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