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Okna i drzwi — listwy wykończeniowe przycinane prosto lub pod kątem 
łączyć na styk. Mocować gwoździami do okna lub do drzwi co 30-40 cm.

Narożniki wewnętrzne — umocować jedną listwę do ściany,
mocować co 30-40 cm.

Narożniki zewnętrzne — podczas tworzenia tradycyjnego narożnika  
z dwóch elementów należy mocować listwę wykończeniową do podłoża 
co 30-40 cm. Podczas montażu panelu należy między panelem i listwą 
wykończeniową pozostawić szczelinę 3 mm, którą trzeba uszczelnić.

Nakładanie listwy wykończeniowej 
7/16" na panel
Przed zawieszeniem listwy upewnić się, że montaż panelu został 
zakończony.

Okna i drzwi — listwy wykończeniowe trzeba przyciąć prosto lub pod 
kątem, a następnie mocować przez panel gwoździami do podłoża listwy 
wykończeniowej co 30-40 cm. Gwoździe można przybijać tylko od tej 
strony panelu, która jest do tego przeznaczona.

Narożniki zewnętrzne — mocować panele co 30-40 cm. Wbijać 
gwoździe przez panel do podłoża listwy wykończeniowej. Gwoździe 
wbijać tylko w obszarze zakładkowym panelu.

Opaski, listwy kończące, listwy 
szczytowe i panele fasadowe
Listwy wykończeniowe CertainTeed 7/16" można montować także jako 
opaski, listwy szczytowe, listwy kończące i panele fasadowe. Wbijać 
gwoździe nie bliżej niż 2,5 cm od końca panelu i 2 cm od jego 
krawędzi.

Listwa wykończeniowa 
CertainTeed 7/16"  
z cementu  
włóknistego

Wiatroizolacja

Panel z cementu
włóknistego
CertainTeed

Uszczelnić przyciętą 
krawędź panelu

Usztywnienie

Filc lub izolacja Uszczelnić przyciętą 
krawędź panelu

Panele z cementu  
włóknistego CertainTeed

Poszycie lub twarda 
izolacja

Obróbka blacharska 23 cm między 
wiatroizolacją i poszyciem
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włóknistego

Listwa wykończeniowa 7/16" z cementu włóknistego

Listwę wykończeniową CertainTeed 7/16" z cementu włóknistego  
montuje się tak samo, jak listwę drewnianą. Listwę można zamontować 
do podłoża lub bezpośrednio na panelu. Listwa powinna kończyć się 
co najmniej 15 cm powyżej wylewki i 2,5 cm powyżej powierzchni, na 
których może zbierać się woda.  Gwoździe wbijać w odległości nie 
mniejszej niż 2,5 cm od końca każdego panelu i 2 cm od  
jego krawędzi.

Nakładanie listwy wykończeniowej 
7/16" na podłoże
Należy zastosować podłoże, które odstaje na co najmniej 1,25 cm od 
powierzchni pokrywanej panelem. Podłoże umocować do kołków; 
następnie umocować listwę 7/16" z cementu włóknistego w sposób 
opisany poniżej (patrz rysunek). Koniecznie trzeba zagruntować lub 
pomalować podłoże, aby zabezpieczyć przed degradacją.

Uszczelnienie między panelem 
i listwą wykończeniową

2,5 cm od końca
2 cm od krawędzi

Jedna listwa 
wykończeniowa

15 cm powyżej 
wylewki 

30-40 cm
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Uszczelnienie

Użyć wysokiej jakości uszczelniacza do stosowania zewnętrznego 
lub innego środka zabezpieczającego zgodnego z normą ASTM 
C-920 (gatunek NS, klasa 25). Uszczelnienie musi być dopasowane 
kolorystyczne lub musi nadawać się do malowania. Musi ono być 
zgodne zarówno z panelami z cementu włóknistego, jak i z materiałem 
listwy wykończeniowej. Należy sprawdzić połysk i konsystencję 
uszczelniacza, aby mieć pewność, że jest on właściwy dla  
stosowanej farby.

Przed rozpoczęciem uszczelniania należy usunąć wszelkie 
zanieczyszczenia i pył. Uszczelniacz należy nakładać w miejscach,  
w których panel styka się z listwą pionowo w narożnikach oraz wokół 
okien i drzwi. Uszczelnianie musi odbywać się zgodnie z instrukcją 
producenta szczeliwa.

Listwa wykończeniowa 7/16" CertainTeed z cementu włóknistego musi 
mieć możliwość „oddychania”. Nigdy nie należy zamalowywać farbą, 
podkładem lub bejcą tylnej strony. Wszystkie listwy wykończeniowe 
CertainTeed 7/16" z cementu włóknistego są gruntowane systemem 
gruntowania FiberTect®, opracowanym przez �rmę CertainTeed. 
Powłokę wykończeniową można nakładać w ciągu 24 miesięcy.  

•  Należy użyć wysokiej jakości 100% akrylowej farby lateksowej  
lub bejcy. 

•  Przed nałożeniem powłoki wykończeniowej trzeba stosować się  
do zaleceń producenta, dotyczących wykończenia powierzchni  
i nakładania farby.

Listew wykończeniowych WeatherBoards 7/16" z cementu 
włóknistego nie można malować farbami olejnymi ani bejcować.

Malowanie

Panele opaski — wymagają montażu listwy wykończeniowej z cementu 
włóknistego na drewnianych listwach podkładowych z odpowiednią 
obróbką blacharską. Ustawić listwę na styk i mocować gwoździami co 
30-40 cm.

Listwy szczytowe i kończące — 
jeżeli są montowane na panelu,
może być konieczne przycięcie 
listwy do odpowiedniej 
szerokości, aby wyglądały na 
równe. Ustawić połączenia na 
styk i umocować gwoździami 
przez podłoże i przez panel 
do szkieletu konstrukcji lub 
podłoża drewnianego co 
30-40 cm. Gwoździe można przybijać tylko od tej strony panelu, która 
jest do tego przeznaczona. Nie wbijać gwoździ między połączeniami na 
zakładkę. Montaż paneli bezpośrednio na podłożu drewnianym wymaga 
pozostawienia 3 mm szczeliny między panelami  
i listwą wykończeniową. Uszczelnić szczelinę między panelem i listwą.

Panel fasadowy — zamontować listwę wykończeniową 7/16" z cementu 
włóknistego na drewnianym podłożu. Mocować gwoździami co 
30-40 cm.

Listwa Restoration Millwork �rmy CertainTeed, wykonana  
z komórkowego PCW, może być stosowana z panelami z cementu 
włóknistego �rmy CertainTeed. Instrukcje instalacji takiej listwy można 
znaleźć w witrynie CertainTeed.com w części zatytułowanej Restoration 
Millwork. 

Z panelami z cementu włóknistego �rmy CertainTeed można stosować 
inne listwy wykończeniowe. Informacje o zgodności oraz instrukcje 
instalacji można uzyskać u producenta listew. 

Listwa wykończeniowa 
na podłożu drewnianym

Panel opaska

Listwa fasadowa

Listwa szczytowa

Podkładka (w razie potrzeby)
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LISTWA RESTORATION MILLWORK™

INNE LISTWY WYKOŃCZENIOWE


