
Los compuestos endurecedores CertainTeed Lite Sand PLUS 
son polvos químicamente endurecedores, livianos y lijables  
usados para el prellenado de juntas, empotrar cinta para  
juntas y ocultar juntas, sujetadores y accesorios de acabado  
en los paneles de yeso. También pueden ser usados para  
parchado y reparaciones de interiores. Son ideales para  
llenados pesados ya que son especialmente formulados  
para endurecer con una contracción muy reducida en un  
periodo de tiempo indicado. Los tiempos de endurecimiento 
están disponibles de 5 a 210 minutos. Los tiempos de  
endurecimiento personalizados mayores a 210 minutos están 
disponibles a pedido con un mínimo de cantidades ordenadas.

n Nueva Fórmula – Unión Superior

n  Liviano

n  Baja contracción

n  Lijable

LITE Sand  
Compuesto endurecedor

CertainTeed

© 12-2015 CertainTeed Gypsum, Inc. CTG-4127

Datos del producto

DESCRIPCIÓN CÓDIGO CÓDIGO  
 CERTAINTEED: UPC: 
Lite Sand PLUS 5 317279 800805172793

Lite Sand PLUS 20 317281 800805172816

Lite Sand PLUS 45 317283 800805172830

Lite Sand PLUS 90 317285 800805172854

Lite Sand PLUS 210 317286 800805172861

COLOR: Hueso

TAMAÑO DEL  
EMPAQUE: 18 lb / 8.1 kg

TIPO DE EMPAQUE: Bolsa

Profesional: 800-233-8990
Cliente: 800-782-8777
www.certainteed.com

Distribuido por:

CertainTeed Corporation
20 Moores Road  
Malvern, PA 19355


